DSAXLED

LED T5 Highlumen Rohre
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Kostenersparnis durch geringe Investition

leistungsstark & schlank

perfektes Thermomanagement durch
vollwertigen Aluminiumkiihlkérper

einfache und direkte Installation in bereits
bestehende T5-Leuchten

perfekt geeignet fiir wirtschaftlichen
Dauereinsatz durch langlebige und
energiesparende LED-Technologie

Anwendungsbeispiele

Fabriken - Supermdrkte - Parkhduser,

Krankenhduser - Schulen
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Produktstandard
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SAX.MS LED T5 Highlumen Rohre
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Standard des Betriebsgerates: ( €

inkl. rotierende
Endkappen

Lichtstéirkeverteilung | luminous intencity distribution

-/+180 -/+180

AVERAGE BEAM ANGLE (50%):113.4 DEG

——C0/180,123.0
- €30/210,118.0
——C60/240,108.3

950
0 ©90/270,104.2 0

20W BW

AVERAGE BEAM ANGLE (50%) :114.4 DEG

UNIT:cd
——C0/180,123.8
- €90/270,105.0

Technische Daten | technical data

Eingangsspannung | input voltage

Effizienz | efficiency

Verwendung | Usage

Farbtemperatur | colour temperature
Farbwiedergabe (Ra) | colour rendering index (CRI)
Abstrahlwinkel | beam angle
Energieeffizienzklasse | energy efficiency class (G—>A)
Kiihlkorper | heat sink

Abdeckung | cover

Leistungsfaktor | power factor

Betriebsgerat | driver

LED Typ

Sockel | socket

Schutzart | type of protection

Lebensdauer | lifetime

Umgebungstemperatur | ambient temperature

Garantie in Jahren | warranty in years

SAXLED

AC100-240V 50/60Hz
160 Im/W

230V / KVG /WG
3000K bis 6500K
280

140°

B

Aluminium

PC milky

>0,95

elektronisch | electronic driver incl.
2835 LED, Epistar

G5

IP20

50.000h (L80/B10)
ta -5°C bis +40°C

5

Individuelle Produktvarianten méglich

150 cm

120 cm

Produktvariationen | product variation SAX.MS3.5K  SAX.MS4.5K SAX.MS6.65K SAX.MS10.5K SAX.MS11.65K  SAX.MS2.5K SAX.MS12.65K SAX.MS1.5K SAX.MS5.65K SAX.MS7.5K

Systemleistung | power [w] 12 18 18 20 20 20 20 25 25 30
Farbtemperatur | colour temperature  [K] 5000 5000 6500 5000 6500 5000 6500 5000 6500 5000
Lichtstrom | luminous flux [Im] 1920 2.880 2.880 3.200 3.200 3.200 3.200 4.000 4.000 4.800
MaRe | dimensions [mm] @22x148  @22x148 @22xN48  @22x1148 D 22x1148 @22x1448 @22x1448 D22x1448 @22x1448 B22x1448
Lichtverteilung | illumination distribution MaRe | dimensions A | 1162mm | 1462mm
4
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1n [ 313.2,905.90% 256.65am | 493.2,12561x 256. 36cm A
2n | 78.31,226.51x E 513.29cm 2n | 108.3,314.01x B s516.72cm B
3m [ 34.80,100.71% 769. 94cm 3 [ 48.14,139.51x 775. 06cm
sm| 12.53,36.241x El 1263.23cm sm| 17.33,50.241x E 1291.80en
6m | 8.701,25.161x 1539.87cn 6n | 12.03,34.891x LA 1550.16em
Tm | §.393,16.491x D: 1796.52cm n | 8.841,25.631x A 1808.52cn —
&n | 1.694,14.151x \ 2053.16em n | 6.769,19.621x P% 2066.88m :[]‘L
) P N
om | 3.867,11.181x 2309.81cn om | 5.348,15.511x M 2325.25cm g :D:E:ES g ko
10m 3,132,9.0591x/ \ 2566.45cm 10m 4.332,12.551x/ \ 2583.61cn }7
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20W 2BW

Hinweise | attention

Die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung wird von der Bauart der Leuchte bestimmt (+10%). Photometrische Daten erhalten Sie zum Download auf www.SAXLED.com oder iiber den Kundenservice.
Alle elektrischen Anderungen an Lichtanlagen diirfen nur von qualifizierten Elektrofachkraften durchgefiihrt werden. Fehlerhafte Installationen kénnen zu Personen und Sachschéden fiihren.
Uberzeugen Sie sich vor den Umriistarbeiten, dass Spannungsfreiheit herrscht. Defekte an SAXLED Produkten, aufgrund fehlerhafter Installationen, fallen nicht unter die Gewéhrleistung.

Es gelten die AGB und Garantiebedingungen der Saxonia Solutions GmbH. Anderungen im Interesse des technischen Fortschritts vorbehalten.

The overall energy efficiency and light distribution of any installation that uses such lamps are determined by the design of the lamp (+10%). To download these photometric information visit
our homepage or contact our customer service. All electrical changes to lighting systems may only be carried out by qualified electricians. Flawed installations could result in personal or physical
damage. Get in front of conversion work assure oneself to disconnect the voltage. Damages at SAXLED products from faulty installations are not in warranty clain. The general business relationship
and the term of guarantee from Saxonia Solutions GmbH are in force. Changes in interest of technical progress is reserved.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten | amendments and errors reserved SXMS120224



